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Résumé 
Le site de biogaz en cours d’installation est réalisé par des maçons aguerris, ayant participé à la 

construction de 8 biodigesteurs et à Anjouan comme à la grande-Comores.  

Ont également participé, à tour de rôle, au chantier participatif, les membres des associations dont le 

multiplicateur BioCom.SARL a noué des partenariats, dans le cadre du projet TWENex 
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1. INTRODUCTION 
 

    

1.1 Introduction de la méthanisation 
 

Qu'est-ce que le biogaz ? 

Le biogaz est une source d'énergie renouvelable et, dans de nombreux cas, exerce 

une très faible empreinte de carbone. Le biogaz peut être produit à partir de 

matières premières telles que les déchets agricoles, le fumier, les déchets 

municipaux, les matières végétales, les eaux usées, les déchets verts ou les déchets 

alimentaires. 

L'objectif: améliorer la qualité de vie des familles rurales, les hommes et les 

femmes, et réduire l'impact de l'appauvrissement des ressorts de biomasse en 

exploitant les avantages des digesteurs domestiques et industriels de biogaz.  

 

 

1.2 1.2 Quels sont ses avantages ? 
 

a. Éliminer l'extrême pauvreté  

b. La construction et l'installation de biodigesteurs créent des emplois pour les 

populations rurales. 

c. Économiser de l'argent grâce à l'utilisation de carburant traditionnel. 

d. Contrôle de la pollution et la gestion des déchets de tous les membres de la 

communauté. 

e. Promouvoir l'égalité entre les sexes et responsabiliser les femmes 

f. Le biogaz aide les femmes à accéder à l'éducation, à l'information ou à 

s'engager dans des activités économiques. 

g. Le biogaz domestique réduit la charge de travail de femmes de 2 à 3 heures 

par ménage par jour. 

h. Il réduit la fumée du remplacement des poêles à bois traditionnels. 

i. Cela aide aux femmes à générer des revenus d'une manière qui convient à 

leur vie et à leurs obligations. 

j. Assurer la durabilité de l'environnement 

k. Le biogaz réduit la pollution de l'eau douce. 

l. Il remplit les conditions sanitaires dans la famille. 

m. Les odeurs sont considérablement réduites dans un digesteur d'anaérobie. 

n. Le biogaz est une source d'énergie renouvelable et peut donc facilement 

remplacer les sources de combustible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon l'ONU, l'énergie est une condition 

préalable pour atteindre les objectifs de 

développement du millénaire et le biogaz est l'un 

des moyens, le plus sûr, d'obtenir la sécurité 

énergétique et une étape importante pour le 

développement durable et l'altération de la 

pauvreté. 

 



 

1.3 Diverses utilisations du biogaz 

 

A l’échelle du ménage, le biogaz est souvent utiliser pour le chauffage ; la 

cuisson alimentaire. Mais, il peut également être utilisé pour le chauffage des 

poussins de 1 à 7 jours, l’éclairage et même la production d’électricité après un 

processus de filtration.  

 

Dans la chaine des valeurs, le biogaz servira en la production d’une source 

d’énergie, dite renouvelable et à la transformation des produits agricoles et 

halieutique pour non seulement créer de la valeur ajouté mais aussi équilibrer 

la balance commerciale (en consommant localement). 
 

 

1.4 Les bénéficiaires 

 
2.  OBJECTIFS DE LA FORMATION   

2.1 Objectif général 

2.2 Objectifs spécifiques 

2.3 Destinations prévues 

 

3. FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE DANS LE CHOIX D’UN SITE DE BIOGAZ 

3.1 Renseignement du client 

3.1.1 Informations et recommandations du client 

¶ La demande en énergie et la taille de la famille 

¶ Antécédents du client et ses projets pour l’avenir (proche et lointain) 

¶ Abondance des déchets organique (type, qualité et quantité accessible) 

¶ Type d’élevage (interne, externe ou migratoire) 

¶ Utilisation de déchets végétaux et animaux 

¶ Taille de la ferme (agricole et/ou d’élevage) 

¶ Conditions d’hygiène et de santé telles qu’elles sont visibles 

¶ Revenus personnels du client 

 

3.1.2 Site de construction et géographie du site de biogaz 

¶ Le choix de la zone d’installation du site de biogaz doit être le plus proche 

possible de la cuisinière, en respectant une distance de sécurité de 3m 

(entre le biodigesteur et la cuisinière).  

¶ Concentrez-vous sur le lieu de son origine et sur la façon dont il est 

compatible avec l’installation de biogaz 

¶ Conserver l’état naturel du lieu d’implantation du site (pente, …) 

 

3.2 Taille du biodigesteur 

 

3.3 Critères pour la conception de l’installation : 

¶ Données altimétriques 

¶ Taille de la ferme (agricole, avicole et/ou bovine 

¶ Qualité des déchets 

¶ Capacité de conservation du biogaz 



 

Volume du 
biodigesteur  

(m3) 

Production de 
biogaz 

(Litres/jour) 

Alimentation journalière 
(Moyenne en kg) 

Besoin en eau/urine 
Litres tous les 3 jours 

Utilisation de 
biogaz en cuisine 

9 3920-5095 60 60 2.5 heures 

12 5670-7370 105 105 3.5 heures 

15 7560-9080 120 120 4.5 heures 

 
3.4 Qualité des matériaux de construction 

¶ Ciment 

Nous avons deux types de ciments 

- Ordinaire, conseillé d’utiliser du ciment « Portland » 

- Et de la chaux, préconisé d’utiliser de la marque « Lime » 

 

 

¶ Sable 
Nous préconisons du sable concassé ou par défaut, de rivière 

Sable concassé 0.5 et 0.2mmmm 

  

Pouzzolane (issue des montagnes volcaniques)  Sable de mer 

  

  



 

 

6. PROCÉDURES DE CONSTRUCTION D’UNE INSTALLATION DE BIOGAZ 

 

 

6.1 Plan du site de biogaz / biodigesteur / incinérateur à biogaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2 Excavation du site de biogaz (creuser des trous) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.3 Préparation d’un arbre de demi-diamètre et son importance dans la construction du 

site de biogaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.3 Mise en place d’un point de moyeu demi-diamètre et différentes phases de 

construction du biodigesteur et des chambres annexes 

 

 

Fabrication des briques 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditionnement 

des briques pour 

la construction 

du biodigesteur 

(grattage des 

bordures et 

abandon de 

celles mallement 

formées) 

Supervision assurée par le chef maçon de 

l’équipe deux (02) de construction, Mr 

ZANKIDINE Ahamadi. 

Ont participé à la veille du premier jour de la 

construction, Mme Roihadat, Mme NASFATI 

Mahamoudou, et Mme ASFIAT ALI Combo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armature pour le 

béton de fixation 

(fer-10/fer-8mm) 

28/28 pièces 

 
Dosage du béton : 

Sable et agrégat 

/ciment ordinaire 

(5/2) 



 

 

Béton de fixation et pose du premier rayon de briques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixation d’un tuyau 

d’alimentation en 

PVC, de 100mm et 

6m de longueur 

Première forme du 

biodigesteur 

(cylindrique) 

r= 3m 

h= 0.65m 

 

V=πr2h 

V=π*32*0.65 

V=18.43m3 

 

Ce volume servira à 

stocker les impuretés 

du biodigesteur le 

long de sa vie, estimé 

à 65 ans. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ nlncvjkosr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième forme du 

biodigesteur 

(sphérique) 

V=45m3 

 

La biomasse 

contenue dans ce 

volume servira à 

produire du biogaz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation de la chambre d’expansion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième forme  

du dôme du 

biodigesteur, 

destinée au 

stockage de 

biogaz.  

Volume, calculé 

au 1/5 du 

biodigesteur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première équipe de 

maçon en 

construction du 

biodigesteur 


